Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Cerrificate No. Blatt Page
R 2158066 01 TU V
Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Daze of Issue
FH/SPC 00060-S0S/CJ- E2159056E01 10.01.2001 (day/molyr)
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. Zippy Technology Corp.
10F, No. 50, Ming Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
Shin Tien Pao-Chiao Rd., Shin Tien City
Taipei Hsien 231 Taipei Hsien 231
TAIWAN TAIWAN
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
BAUART
A GEPRUFT
Rhmnd zlp’iOVED

Product Safety
Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit
EINBAU-SCHALTNETZTEIL (Switching Power Supply)
Bezeichnung : P2G-6435P (EMACS) 10
(Type Designation)
Nennspannung : AC 100-240V, 47-63Hz
(Rated Voltage)
Nennstrom : 8-3.5A
(Rated Current)
max. Umgebungstemperatur : 40°C
(max. Ambient Temperature) —
Schutzklasse : I Pt SN
(Protection Class) S A TNEN
Verschmutzungsgrad 2 2 P se e \n\
(Pollution Degree) N

Ve e
Fortsetzung Blatt (continued on page) 02 o -

g pag \\”a‘/§y1 )

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Zertifizierungsstelle
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.The product
Julfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

;’ 2 -~z
TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Koéln Dipl.-Ing. A. Klinker

101020 7.95Q



Zertifikat Certificate A

‘£~

LA |
Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page TUV
R 2158066 02
Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Date of issue
FH/SPC 00060-S0S/CJ- E2159056E01 10.01.2001 (day/mo/yr)
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstiitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. Zippy Technology Corp.
10F, No. 50, Ming Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
Shin Tien Pao-Chiao Rd., Shin Tien City
Taipei Hsien 231 Taipei Hsien 231
TAIWAN TAIWAN
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. 10

EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
:; BAUART
GEPRUFT
Aniond | APPROVED
Product Safety

Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit

EINBAU-SCHALTNETZTEIL (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Fortsetzung (Continuation)

Ausgangsspannungen: DC +5V +3.3V +12V -5V -12V +5Vsb
(Output Voltages)

Ausgangsstrome : 33A 28A 25A 0.8A 1A 2A
(Output Currents)

max. Ausgangsleistung flr +5V & +3.3V & +12V: 410W

(max. Output Power for +5V & +3.3V & +12V)

max. Ausgangsleistung (max. Output Power) : 435W /

Vermerke: Primdr-und Sekundirkreise sind gemaf
Verfahren 1 und 2 nach Abschnitt 2.3 getrennt. Der I
Einbau muR gemif der zugehdrigen Einbauanweisung y [ﬁy'
erfolgen. (Remarks: Primary-and secondary circuits are N
separated according to method 1 and 2 of clause 2.3. )
The installation has to be carried out according to the
attached installation instruction.)

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Zertifizierungsstelle

Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht.

This certificate is based on our Te esting and Certification Regulation.The product

Julfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance. é e e

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Kéln Dipl.-Ing. A. Klinker

10/020 7.95Q



Zertifikat Certificate A

A‘--\

LR
Zertifikat Nr. Cerrificate No. Blatt Page
R 2158066 03 T U v
Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Date of Issue
FH/SPC 00060-S0S/CJ- E2159056E01 10.01.2001 (@ay/molyr)
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. Zippy Technology Corp.
10F, No. 50, Ming Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
Shin Tien Pao-Chiao Rd., Shin Tien City
Taipei Hsien 231 Taipei Hsien 231
TAIWAN TAIWAN
Priifzeichen Tes: Mark Gepriift nach Tested acc. 1o

EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
:; BAUART
GEPRUFT
s | Boroven
Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit
EINBAU-SCHALTNETZTEIL (Switching Power Supply)
wie Blatt (as page) 01
Erganzung (Addition) //<7 R
Bezeichnung : P2G-6400P (EMACS) \ 1
(Type Designation) P
-

Nennspannung : AC 100-240V, 47-63Hz N /4}7 .
(Rated Voltage) oL
Nennstrom : 7-3.5A - ‘
(Rated Current)
max. Ausgangsleistung flr +5v & +3.3V & +12V: 385W
(max. Output Power for +5V & +3.3V & +12V)
max. Ausgangsleistung (max. Output Power) : 400W

1
ANLAGE (Appendix): 1
Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Zertifizierungsstelle
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.The product
Julfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance. ; ——

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Kéln Dipl.-Ing. A. Klinker

10/020 7.95Q



Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page TUV
R 3-02158066 0004
Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum (d 9’%%0 Issue
FH/SPC ZTW1-JPE- 02159056 002 15.08.2001 @
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstatte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. Zippy Technology Corp.
10F., No. 50, Min Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
SHIN TIEN CITY, TAIPEI 231 Pao-Chiao Rd., 8Shin Tien City
TAIWAN, R.O.C. TAIPEI HSIEN 231
TAIWAN, R.O.C.
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
BAUART
A GEPRUFT
1OV TYPE
Rhsinland APPROVED
Product Safety

Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01 y
Erganzung fir Bezeichnung : P2B=6400P {EMACS)
(Addition:for Type Designation) .

Bezeichnung : .SP402-2C (EMACS)
(Type Designation)

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zentifikat liegt unsere Prif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird @berwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation: The product
Julfills ‘above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Koln

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee. - Unit

Zertifizierungsstelle

< e

Dipl.-Ing. A. Klinker




Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page TU VvV
R 3-02158066 0005

Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum  Date of Issue
FH-SPC ZTW1-JPE- 02159056 003 26.10.2001  (@@/molyr)
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstitte Manufacturing Plant

Zippy Technology Corp. Zippy Technology Corp.

10F., No. 50, Min Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235

SHIN TIEN CITY, TAIPEI 231 Pao-Chiao Rd., Shin Tien City
TAIWAN, R.O.C. TAIPEI HSIEN 231

TAIWAN, R.O.C.

Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
BAUART
é ; GEPRUFT

TOV TYPE
Rheinland APPROVED
Product Safety
Zertifiziertes Produkt (Geridteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Erganzung

(Addition) |
Bezeichnung : P2G-6460P (EMACS) 1

(Type Designation) P2G-6510P (EMACS) 1

Nennspannung : 1) AC 100-240V, 47-63Hz (P2G-6460P)

(Rated Voltage) 2) AC 115-240V, 47-63Hz (P2G-6510P) ‘
Nennstrom : 8-4A

(Rated Current)
Ausgange: DC +5V +3.3V +12V -5V -12V +5Vsb

(Outputs) 33A 28A 27A 0.8A 1A 2A

max. Ausgangsleistung fUr +5V & +3.3V & +12V:435W(P2G-6460P)
(max. Output Power for +5V & +3.3V& +12V) 485W (P2G-6510P)
max. Ausgangsleistung : 460W (P2G-6460P)

(max. Output Power) 510W (P2G-6510P)

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Priff- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Das Produkt entspricht den o0.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht. Zertifizierungsstelle
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product

Sulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Koéln

e S

Dipl.-Ing. A. Klinker

: i
10/020 7.95Q



Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No.  Blatt

tt Page
R 021580846 00?06
Ihr Zeichen Client Reference : Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum lziate/ of/Issue
FH/SPC ZTW1-SKS- 02159056 004 28.11.2002  (@@/moim)
Genchmigungsinhaber License Holder"f Fertigungsstitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. | Zippy Technoleogy Corp.
10F., No. 50, Min Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
Shin Tien City, Taipei 231 Pac-Chiao Rd., Shin Tien City
Taiwan, R.O.C. ‘ Taipei Hsien 231
Taiwan, R.O.C.
Priifzeichen Test Mark  Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950:19924+A1+A2+A3+A4+A11
BAUART
A GEPRUFT
OV TYPE
Rheinland APPROVED
Product Safety
Zertifiziertes Produkt (Geréteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Anderung fir Bezeichnung
{Change for Type Designation)

Ausginge: DC -5V  -12V 45V
{(Cutputsg) 0.8A 14 33A

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zerifizierungsordnung zugrunde.

P2G-6460F
P2G-6510P

+12V  +3.3V  +5VSB
32R 284 2R

Das Produkt entspricht den o.g. Anforderingen, |die Herstellung wird fiberwachi.
This certificate s based on our Testing and Cersification Reguiation. The product Zertifizierungsstelle

Julfitls above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillunce.

TUV Rheinland Product Safety GmbH,

Am Grauen Stein, D-51105 Kéln

Tel:((+4%221)8 06 - 13 71 Fax:{(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. A. Klinker




Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No. B:l.f%ut Page TUV
R 02158066 0Qo7
Ihr Zcichen Client Reference fUnser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum %ate/ of/Issue
FH/SBC ZTW1-SKS- 02159056 004 28.11.2002  (@®/mo07)
Genehmigungsinhaber License Ho!de}j Fertigungsstitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. | Zippy Technology Corp.
10F., No. 50, Min Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
Shin Tien City, Taipei @231 Pac-Chiao Rd., Shin Tien City
Taiwan, R.O.C. ; Taipel Hsien 231
o Taiwan, R.0O.C.
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. to
EN 80950:1992+A1+AZ2+A3+A4+A11
BAUART
A GEPRUFT
Tiv TYPE
Rheinland APPROVED
Product Safety
Zertifiziertes Produkt (Geréteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Ideijm‘fication ) License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Anderung
(Change)

max. Umgebungstemperature : 35°C
(max. Ambient Temperature)

ANLAGE (Appendix): 1

Denm Zertifikar liegt unsere Priif- und Zertifizieringsordnung zugrunde.
Das Produki enfspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwachs.

This certificate is based on our Testing and Ce.vf'tiﬁmlion Regularion. The product Zertifizierungsstelle

Julfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveiflance.
TUV Rhcinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Kéln
Tel:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofff@de. tuv.com

- gl =

Dipl.-Ing. A. Klinker




Zertifikat

Zertifikat Nr. Certificate No.

R 02158066 0008

Certificate

Blatt Page

TUV

Ihr Zeichen Client Reference
FH/SPC-40773

Unser Zeichen Our Reference
ZTW1-LYY-

Ausstellungsdatum
17.08.2004

Date of Issue

02159056 006 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Zippy Technology Corp.

10F., No. 50, Min Chyuan Rd.
Shin Tien City, Taipei 231
Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstiitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp.
2F, No. 123, Lane 235
Pao-Chiao RAd.
Shin Tien City,
Taiwan, R.O.C.

Taipei Hsien 231

Priifzeichen Test Mark

BAUABT
GEPRUFT
Tov TYPE
Rheinland APPROVED
Product Safety

Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950-1:2001

Zertifiziertes Produkt
Certified Product

Einbau-Schaltnetzteil

wie Blatt (as page) 01

Anderung

(Change)

Prufgrundlage siehe oben

(Test Requirement) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

(Geriiteidentifikation)
(Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Switching Power Supply)

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
Julfills above-mentioned-requirements, the production is subject 1o surveillance.

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Koln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71

Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofff@de.tuv.com

Zertifizierungsstelle

e

Dipl.-Ing. W. Hsu

12/020 7.95Q



 Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page TUV

R 02158066 0009
Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Date of Issue
FH/SPC-508037 ZTW1-YFR- 02159056 007 04.10.2005  (@&/monw
» Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstiitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp. Zippy Technology Corp.
10F., No. 50, Min Chyuan Rd. 2F, No. 123, Lane 235
- Shin Tien City, Taipei 231 Pao-Chiao Rd.
Taiwan, R.O.C. Shin Tien City, Taipei Hsien 231
Taiwan, R.O.C.
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950-1:2001+A11
BAUART
A GEPRUFT
1OV TYPE
Rheintand APPROVED
Praduct Safety
Zertifiziertes Produkt (Geriiteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Anderung
(Change)

max. Umgebungstemperature : 40°C
(max. Ambient Temperature)

Prufgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)

TOV
Rheinland/

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikar liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Das Produkt entspricht den 0.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht.

" This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product Zertifizierungsstelle
Sulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Koln v
Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofft@de.tv.com B ; / /
\r 1144

Dipl.-Ing. lyﬁ)efiel

T 000 7950



Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page
R 02158066 0010

AN
TUV

Ihr Zeichen Client Reference
FH/SPC-508037

Unser Zeichen Our Reference
ZTW1-YFR- 02159056 007

Ausstellungsdatum
04.10.2005

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Zippy Technology Corp.

10F., No. 50, Min Chyuan Rd.
Shin Tien City, Taipeili 231
Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstiitte Manufacturing Plant

Zippy Technology Corp.

2F, No. 123, Lane 235

Pao-Chiao Rd.

Shin Tien City, Taipei Hsien 231
Taiwan, R.OC.C.

Priifzeichen Test Mark

BAUABT
GEPRUFT
TOV TYPE
Rheinland APPROVED
Praduct Safety

Gepriift nach Tested acc. to
EN 60950-1:2001+A11

Zertifiziertes Produkt (Geriiteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgeite - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Anderung flur Bezeichnung
(Change for Type Designation)

Nennspannung
(Rated Voltage)

Nennstxrom 8.5-4A

(Rated Current)

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikar liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

P2G-6510P

(EMACS)

: AC 100-240V, 47-63Hz

Das Produkt entspricht den 0.g. Anforderungen, die Herstellung wird liberwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
Sulfills above-mentioned-requirements, the production is subject 10 surveillance.

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Kéin

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofff@de.tuv.com

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. F/ Stoelzel

—
vl

124020 7950



Zertifikat

Zertifikat Nr. Certificate No.

R 02158066

Certificate

Blatt Page
0011

L
TUV

Ihr Zeichen Client Reference
FH/SPC-508037

Unser Zeichen Our Reference
ZTW1-YFR-

Ausstellungsdatum

02159056 007 04.10.2005

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Zippy Technology Corp.

10F., No. 50,
Shin Tien City,
Taiwan, R.O.C.

Min Chyuan Rd.
Taipei

Fertigungsstitte Manufacturing Plant
Zippy Technology Corp.

2F, No.
231

Pao-Chiao Rd.
Shin Tien City,
Taiwan, R.O.C.

Lane 235

Taipei Hsien 231

Priifzeichen Test Mark

BAUABT
GEPRUFT
TOV TYPE
Rheintand APPROVED
Product Safety

Gepriift nach Tested acc. ‘to
EN 60950-1:2001+A11

Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation)

Certified Product

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt

(as page) 01

Erganzung fUr Bezeichnung
(Addition for Type Designation)

Bezeichnung

(Type Designation)
Ausgangsgspannungen :
(Output Voltages)
Ausganagsstrome
(Output Currents)

ANLAGE

(Appendix) :

(Product Identification)

P2G-6510P (EMACS)

P2G-6510PE (EMACS)

DC +5V

33A

1

+12V  +3.3V -5V

36A 28A 0.8A

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird iiberwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Koln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71

Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofff@de.tuv.com

-12V +5VSB

1A 2A

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Zertifizierungsstelle

e ’ﬂ{ 74
. j,%«%/

Dipl.-Ing. Fyétﬂéliel

$24020 7 550



